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1. Résumé

Passage de 6 heures a SaintPaul le 28 décembre 20221 or s de | 6 OP4.

Personnels:

Yoann Depalle (Electronicien Gener sortant de Crozet)

Théo Evrard (Informaticien Gener sortant de Crozet)

Arthur Perrin (Electronicien sortant de Kerguelen)

Erwann Thoraval (Permanent T2I du siege, premiére rotation)

Nous avons sui vVvi |l es quatre instructions c¢cl ass®es |
a Saint-Paul. Les instructions étaient claires et correspondaient bien a ce que nous avons pu trouver sur

le terrain, pas de mauvaise surprise.

Les données ont été confiées aux deux Geners actuels d®Amsterdam.
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2. Repérage des cables

Pour estimer les longueurs de céble, nous avons utilisé un meétre-ruban pour les sections déployées, et
mesuré le rayon et le nombre de tours des partieslovées. C6 est moi ns pr ®ci s quoben
mais on préférait ne pas délover les cables qui sont bien fixés.

Céable du radar fixé sur la potence :
Ref: SAB BROCKSES{YIERSEN S 200C 3x1,0mm?2 CE 875

Céable non relié des deux cotés :

Ref: SAB BROCKSES{VIERSEN S 200C 3x1,0mm?2 CE 875
Longueur lovée structure : diamétre 23cm * 3.5tour= 2,50 m
Longueur lovée cabane: diamétre 30cm * 9.5tour= 9m
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Cable du radar fixé sur le tube :
Ref: SAB BROCKSES{YIERSEN S 200C 3x1,0mm2 CE 875

Cable qui rentre dans le tube :
Ref: SAB BROCKSES{YIERSEN SD 200 C TP 3x2x0.5mm?2

cable lové

Distance de céble entre le marégraphe et la station SP1:
Mesure effect u®e -rubanldézdm.de doéun m tr e
Estimation basse: 40m, compter 50m par sécurité.
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3. Remplacement du desséchant de la station SP1

- On a bien échangé les sachets de desséchant, RAS

4. Vérification du GPS SP 2

- Le sachet de fusibles derechange a bien été déposé dans la valise GNSS noire.
- La led verte du Trimble était allumée. 22 satellites en vue, SV = 22. Et SV = 24 & la fin de la manip.
- Les messages «Logging»et« RefStne s déaf fi chai ent successivement

5.  Reécupération des données

-Connexion en ftp avec I 6utilitais®8sW nSCP et r ®cup

- Taille du dossier : environ 1Go
- Durée du transfert : environ 30 minutes

Cidessous des captures dicran de lénterface web :

0 & SPT2-2022-12-28T05:02097 % | + - o X
< O A Non sécurisé | 169.254.1.0
=) Data Logging DT sez Y
Receiver Status M“Trlmble"‘ ST
- +
File System Size  Available  Auto Delete
ata Loggin
S9N /internal |4 GB|2.962 GB|74% 9
/External m] &
Session Schedule Status Enable i
DEFAULT M |
= = Measurements 30 Sec. 144aonuMa. Disabled [m]
Receiver Configuration Positions 5 Min. in.
/0 Configuration Jour_30s N Logging
Bluetooth Measurements 30 Sec. 1440 Mi linternal/Jour_30s/2022/12/28/
: Positions 30 Sec. " |spT2 202212280000A.T02
OmniSTAR
Network Configuration
GD
- f = =1 ,  oe02
H R Taper ici pour rechercher =& 28/12/2022
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(m} & SPT2-2022-12-28705:02:37Z

< C

A Non sécurisé

J

=

=

Data Logging
Receiver Configuration

[

R Taper ici pour rechercher

x|+

169.254.1.0

Receiver Configuration

Elevation Mask:
PDOP Mask:
Horizontal Precision:
Vertical Precision:
Clock Steering:

Everest™ Multipath Mitigation:

Antenna ID:
Antenna Type:

Antenna Measurement Method:

Antenna Height:
1PP$S On/Off:
Event 1 On/Off:
Event 1 Slope:

External Frequency Available:

RTK Mode:

Receiver Motion:
RTK Engine Motion:
CMR Input Filter:
Reference Latitude:
Reference Longitude:
Reference Height:
RTCM 2.x ID:

RTCM 3.x ID:

CMR ID:

Station Name:
Ethernet IP:

System Name:

DNS Resolved Name:
Serial Number:
Firmware Version:
Firmware Date:

o
99

0.30 [m]

0.30 [m]

Enabled

Enabled

265

Zephyr Geodetic 2 RoHS
Bottom of antenna mount
0.019 [m]

Disabled

Disabled

Positive

Undetected

Low Latency

Kinematic

Kinematic

Disabled
38°42'51.62000"S
77°31'52.93000"E
25.900 [m]

]

0

0

SPT2
169.254.1.0
SPT2
5628R50249
5.03
2015-08-29

L A a Vg = 53

mble, sco5r50+0 0
. *

|

o]

+

GD

&3

09:03

28/12/2022

(m} & SPT2 - 2022-12-28T05:47:467

< O

A Non sécurisé

,J

Receiver Status

Data Logging

Receiver Configuration
/0 Configuration
Bluetooth

OmniSTAR

Network Configuration
Security

ﬁ(

O Taper ici pour rechercher

x |+

169.254.1.0
Receiver Status - Position
Position:

Lat: 38° 42' 51.68550" S
Lon: 77° 31' 52.92692" E

Hgt: 17.071 [m]
Type: Autonomous
Datum: WGS-84

Satellites Velocity:

East: 0.00 [m/s]
North: 0.00 [m/s]
Up: 0.01 [m/s]

2022-12-28T05:47:44Z (UTC)

Satellites Used:24

GPS(7):

1,8, 10, 14, 16, 21, 27

GLONASS(8): 2,3, 9, 10, 16, 17, 18, 19

Galileo(9):

2,4,10, 11,12, 19, 24, 25, 36

Satellites Tracked:25

GPS (8):

1,8,10, 14, 16, 21, 27, 32

GLONASS (8):2, 3,9, 10, 16, 17, 18, 19

Galileo (9):

2,4,10,11,12, 19, 24, 25, 36

Receiver Clock:

GPS Week: 2242
Position Solution Detail: GPS Seconds: 280082
Position Dimension: 3D Offset: 0.00000 [msec]
Augmentation: GPS+GLN+GAL Drift: 0.00000 [ppm]
Height Mode: Normal
Correction Controls: Off Multi-System Clock Offsets:
Master Clock System: GPS
GLONASS Offset:  -44.2 [ns]
Galileo Offset: 8.9 [ns]

GLONASS Drift: -0.034 [ns/s]
Galileo Drift: 0.020 [ns/s]

Dilutions of Precision:
PDOP: 1.1
HDOP: 0.6
VDOP: 0.9
TDOP: 0.7

Error Estimates(10):
East: 0.856 [m]
North: 1.212 [m]
Up: 2.230 [m]
Semi Major Axis: 1.222 [m]
Semi Minor Axis: 0.842 [m]
Orientation: 10.0°

L A as s = 2

SPT2
imble, seosrs0240

PR @ + 0

+

~BoE D

28/12/2022
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0O & sPT2-2022-12:28T05:01:237 X | + - o X
< C A Non sécurisé | 169.254.1.0 L A ap v = 53
) Receiver Status - Activity mble .2 [
Receiver Status A
+
Satellites Tracked:22
GPS (7): 7,8,10, 16, 21,23, 27 L |
GLONASS (8): 2,3, 9, 15, 16, 17, 18, 19
Galileo (7): 2,10, 11, 12, 24, 25, 36 &
Data Logging: +
- /Internal/Jour_30s/2022/12/28/SPT2 202212280000A.T02
Satellites
Data Logging Input/Output:
Receiver Configuration Output : TCP/IP (5017) - RT27 (1Hz)

/O Configuration
Bluetooth

OmniSTAR

Network Configuration
Security Disk: [3033MB/4096MB]
Port 2: [100% / 13.32V]
Ethernet:  [0%]

Battery 1: [100% / 8.27V]

Temperature: 30.30°C
Runtime: 263 Days 22:37:22
Power Source: Port 2

0% 100%

2022-12-28T05:01:22Z (UTC)

[

09:02

R Taper ici pour rechercher il =@ 28/12/2022

M & sPT2-2022-12-28705:03:01Z x =F = o X

< C A Non sécurisé | 169.254.1.0

f—'@\ H =
=) Satellites - General Information ble .7 [
+
Satellles Tracked Constellation
# Satellites # Satellites |
1..27,29..32
GPS | 7|7,8,10,16,21,23,27 | 32 | |ilip o &
1.21,23,24
GLONASS | 8 | 2,3,9,15..19 24| Greaithy: 22 +
) 1,2,7..12,19, 21,2427, 31, 33, 36
Galileo | 7 | 2,10, 11,12, 24,25,36 | 28 | \jyoaithy:'3, 4, 5,13, 14, 15, 18, 20, 22, 30, 34
SBAS | 0
2022-12-28T05:03:00Z (UTC)
Receiver Configuration
Bluetooth
Network Configuration
D
L e

; f —y 4 ; 09:03
IH O Taper ici pour rechercher =& 28/12/2022
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6.  Tour photo

a. Structure du marégraphe

On a débarqué a marée basse donc on a pu bien voir la structure. Les corniéres sont rouillées en surface

surl es parties qui

S e

retrouvent

i mmer g®es

mai s
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b. Radar fixé sur la potence
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c. Radar du tube marégraphique

PASSAIJC IPEV. _
g 281222 .
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d. Antenne GNSS

Un peu de guano dessus, et de mousse dessous. L a
|l 6antenne mais semble rester bien ®tanche.
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e. Ecran du marégraphe

Lejointausikaflexqui col l ait |l a vitre de protection suppl ®m
sO0®tait infiltr®e et condensait derri re la vitre.
la vitre pour refaire le joint. Une vitre de rechange est bien présente dans la valise GNSS.
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f. Antennes du batiment
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v

Peau de couille remplacée mais visiblement cette antenne (entre les deux mats en forme de p) ne fait
pas partie du syst me. En tout cas, on nbavailib
faudrait en ajouter pou r éviter que la peau de couille ne seéche et subisse les UV.

Pagel17 sur 27
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g. Passage descables d 0 a nt eénorsde batiment

Passagedecéblesau f ond de |l a pi ce vu de | 6ext(
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h. Vuieddbensemble de |l a pi ce
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i. Installation électrique

Régulateur OK
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Y

Batteries 6x185 Ah
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J.  Contenu valise GNSS

- 2 Visserie Rechange Tappe Tube Marégraphique

- 1 Vitre Sécurite / Spare SPA01

- Fusibles de rechange(déposés lors du passage)

- 1 Trimble

- 1 Enveloppe Spare optiflex Saint Paul

-1 RJ45

- 2docs:
- Installation station de base avec récepteur Trimble NetR9 - Septembre 20181 Div.Tech.INSU
- Intervention station Saint Paul 2017

- 1 Bornier
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